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製品情報 

TOTACHI NIRO ANTIFREEZE G12+ RED は、エチレングリコ
ールをベースとした最新のクーラント濃縮液です。本製
品は、有機酸技術(OAT 技術）を使用して作られており、
フォルクスワーゲンの懸念事項である TL-774-D/F (G12+)
仕様の要件に沿って開発されています。（以下の仕様
G11、G12、G12+）欧州の OEM メーカーの冷却システム
に適しています。本製品は、アルミニウム合金を使用し
たものを含む、内燃機関の冷却システムを長期間保護す
るための効果的な各種添加剤を配合しています。また、
冷却システムの内面に長期的な保護膜を形成し、エンジ
ンを凍結や過熱、キャビテーション、腐食、汚れから保
護します。有機酸を含み、ホウ砂、アミン、イミダゾー
ル、リン酸塩、ケイ酸塩、亜硝酸塩を含まない為、固着
物が減少し、ウォーターポンプの寿命を延ばすことがで
きます。 

用途 

 
• ヨーロッパの様々なガソリン、ディーゼル、電気エ

ンジンの冷却システムに推奨されます。軽自動車で
は、約 25 万 km、高速道路などの使用では、45 万
km、それ以外では、10,000 時間、5 年間の長寿命化
を実現します。 

 
• 高温腐食に対するアルミニウムの保護を必要とする

最新のエンジンに特にお勧めします。 
 

• 凍結防止効果を得る為に脱塩水にて必要な割合で希
釈する必要があります。（希釈比率を参照）。本製
品は、OAT 系添加剤技術に基づく長寿命クーラント
の使用を必要とする最新の自動車や建設・農業用途
に適しています。 

 

製品特徴 
 

• TOTACHI NIRO ANTIFREEZE G12+ REDは、鉄（鋳
鉄）、アルミニウム、はんだ、銅合金などのエ
ンジン部品を効果的に防錆します。 

• TOTACHI NIRO ANTIFREEZE G12+ REDは、熱交換特
性を向上させ、高負荷運転時のエンジン性能を
向上させます。 

• シール材やゴムホースとの相性も良く、欧州の
OEM メーカーに多く採用されています。 

• OEM メーカーの純正クーラント混合ができます。 

性能基準とメーカー 

• ASTM D3306 - for maintenance services 
• GB 29743-2013 (LEC-I)  
• BMW GS 94000 
• Cummins IS Series U N14/ CES 14439 
• Chrysler-Dodge-Jeep MS-90032 
• DEUTZ DQCCB-14 
• Fiat MAT 3624 / FIAT 9.555323 
• Ford WSS-M97B44-D 
• GM/Opel GMW 3420 
• Jaguar CMR 8229 
• John Deere JDM H5 
• Land-Rover STJLR 651.5003 
• Mazda MEZ MN 121D 
• MB 325.3 
• MWM2091/11 
• Opel-GM 6277M 
• Renault 41-01-001 /-S type D 
• SUZUKI Santana Motors 
• Vauxhall GME L1301 
• VW/Audi/SEAT/Skoda TL-774-D/F (G12+) 
• ISUZU 
• HYUNDAI 
• CHEVROLET 
• SAAB B040 1065 
• UK BS 6580 
• DOOSAN 
• MITSUBISHI 
• SSANGYONG SV-72A 
• CLAAS 
• AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN (38000-38/761) 
• AVTODIESEL 
• KAMAZ 
• MAN NF TYPE 
• SCANIA  
• VOLVO AB MACK 014 GS 17009 
 
商品選択の際は、製品がメンテナンスや動作条件に適合
することを確認の上、装置メーカーの推奨事項に従って
ください. 

高負荷ディーゼルエンジンの冷却システムでは、車両 ОЕМ が推奨する

SCA 添加剤を使用する必要があります。 
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 TOTACHI NIRO ANTIFREEZE G12+ REDは、特別に処理された水（蒸留または脱イオン）で事前に希釈せずに使用しないでください。 

希釈率 
凍結温度, Со クーラント濃縮物 水 

-24 40% 60% 
-37 50% 50% 
-52 60% 40% 

TOTACHI NIRO ANTIFREEZE G１２＋ RED は、水でさら

に希釈する必要があります。 特別に処理された水（蒸留

水または脱イオン水）で事前に希釈せずに使用しないで

ください。 

 
本製品を 70％以上の水で希釈することはお勧めしません。 

クーラントを交換する前に、クーリングシステムの洗浄
を行うことをお勧めします。 

温暖な気候の地域での使用には、-37°Сの冷却点を有す
る製品を使用してください。 厳しい寒冷気候の地域では、
-52°Сの冷却点を有する製品を使用してください。 

主要な指標 

項目 単位 価値 測定方法  

外観  残留物のない透明な液

体 
P 5.2 TU 

密度＠ 20°С g/cm3 1.25 GOST 18995.1, Sec.1 
ゴムの膨張 % 5.0 GOST 9.030-7 Sec.1 

沸点 cm3 6.0 GOST 28084 
凍結温度 °С -35 GOST 28084 п 4.4 

外観 °С 115  
発泡 : 

- 5 分後の泡の量 

− -  泡の安定性 

 
cm3 
sec 

30 5 GOST 28084 п 4.6 

水素イオン指数＠ 20°С pH 8.5 GOST 22567.5 
色  Red Visual 

保管方法  

 
• 保管の際は、直射日光の当たる所に置かないで

下さい。  

• ボール箱に詰めた缶を湿度の少ない所で保菅し

てく ださい。  

• 室内貯蔵の場合は、バレルを湿度の少ない場所

でパレットや棚に保管して下さい。  

• 屋外貯蔵の場合は、凝固発生を避けるためにバ

レルを横向きにして、直射日光を避けるなどし

て保管してください。  

• 保存期限は8 年間です。本製品を使用する前に

混合が必要です。  

 

健康、安全、環境保護についてのご注意  

 
健康、安全、環境保護などについては、警告、注意事項、

応急処置、環境影響、廃棄方法、その他の詳細情報を含

む製品安全データシート（SDS）をご参照ください。  

 

注意： 

 
TOTACHI NIRO ANTIFREEZE G12+ RED は有毒で、摂取する

と非常に危険です。 
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クーラントを交換する場合は、お住まいの国や地域の法

律規定に従って使用済み製品を廃棄してください。 

TOTACHI INDUSTRIAL CO。LTD。 製品がこれらの指示お

よび警告に違反して使用された場合、または意図された

目的で使用されなかった場合、いかなる責任も負いませ

ん。 意図した以外の製品を使用する前に、最寄りの

TOTACHI® 販 売 店 に ご 相 談 く だ さ い 。 

 


